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➢ POL，Passive Optical LAN，全光局域网，
基于 PON的新型局域网技术

2013 2014 2015 2020

数据来源：

…

2020 全球 POL 市场

200
亿美金

19.2%
年增长率

绿色全光网络可以促进现代社会的血液—数据
的高效安全的流动，将会成为人类生产力下一
次飞跃的基础

➢ 绿色全光网络技术联盟，成立于2019年10月，
简称：ONA

➢ ONA聚合了全光网产业链上不同位置的五家龙
头企业：华为、上海诺基亚贝尔、长飞光纤光缆、
神州数码集团、中海物业集团

全光园区基本概念 绿色全光网络技术联盟 POL未来面对巨大的市场空间

➢ 2013年8月正式成立全球APOLAN联盟，2016
年初达到32位成员

http://www.marketresearchreports.biz/


OLTODN

1G/10G接入

ONU

• 光进铜退

• 免取电、免机房

• 带宽升级布线免改动

• 一纤多业务

• 光纤抗电磁干扰

• 全链路保护
简架构

Cloud

易演进 高可靠
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接入交换机

核心
机房

用户

楼层

OLT

弱电井

出口路由WAN

ONU ONT

无线覆盖

安全系统
视频监控

楼宇自动化
系统

PC

传统电话

IPTV

瘦终端

单纤，单模

超过20km

核心交换机

铜缆

核心
机房

用户

楼层

汇聚交换机

弱电井

出口路由WAN

无线覆盖

安全系统
视频监控

楼宇自动化
系统

PC

传统电话

IPTV

瘦终端

超过20km

核心交换机

POL 传统局域网

无源分光器



写字楼透视图光纤接入水平布线 铜缆接入水平布线

楼层弱电室，一级FAT：

• 进行本层楼光纤熔配，同时

支持内置分光器进行分光

二级FAT：

• 放置在办公区域挂墙安装，

进行本区域光纤的熔配

水平布线效果图：

• 光纤体积小，容量大，

重量轻；易布线

楼层弱电室：

• 终端交换机，有源设备，占据空间大，需

要空调等外面环境设施

水平布线效果图：

• 铜缆体积大，量重，覆盖范围小，

不易装修与布线



重量轻、节省空间 超长使用寿命 超长传输距离

POL:  142kg

双绞线：2597kg

重量对比：

空间对比：

光纤寿命：30年，无需升级

玻璃芯，耐腐蚀

铜缆弱电：最多10年，需升级换代

老化严重，重新部署

20km为半径的全光无源网络

光纤覆盖：20km

网线覆盖：100m

铜线传输距离和带宽成反比铜缆占用大量管线资源

双绞线

光缆

Riser Rated Cables

10G距离

直径

重量（镑/英尺）

最小弯曲半径

抗张力强度（镑力）

光纤

40km

2.9mm

4Ib/100ft

5mm

48Ibf

CAT5e

45m

5.7mm

22Ib/1000ft

22.8mm

25Ibf

CAT6a

100m

7.5mm

39Ib/1000ft

30mm

25Ibf

20km

视频监控
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弱电井3F

2F

1F

接入交换机

分路器光纤配线架

光纤配线架 RJ配线架

OLT

汇聚交换机

光纤配线架

六类水平铜缆

室内水平光缆 ONU

TO

熔接点

尾纤

尾纤水平缆

六类水平铜缆 水晶头

光缆施工和铜缆施工均满足建筑与建筑群综合布线系统工

程设计与验收规范（GB/T50311,GB/T50312）要求。

光缆与铜缆成端的方式不同。



ONU的部署 光纤的施工

由于接入设备ONU在大多数方案里面采用近桌面端

部署，这样造成大量的明线存在桌面端，影响用户

工作区的整洁美观，且使用不方便。

和传统网络不同，新的POL网络主干、水平乃至工作区的线缆全部是光缆，

光缆敷设和接续的方法与传统铜缆大不一样，特别是光缆熔接往往需要专

业的施工技术人员。这些改变给传统施工带来了困难和调整。



光纤施工的工具种类较多

施工工具 成端方式 操作技能要求

铜缆施工的工具相对简单

光纤成端采用光缆与尾纤熔接，
且熔接点需要保护

铜缆直接与对应的水晶
头卡接成端

光纤熔接需要专业人员，平均熔纤
时间为每芯1-2分钟

铜缆成端技能要求较低，
平均1分钟以内
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预端接主干

预端接配线架

预端接水平缆

预端接分纤箱 ONU箱

ONU箱



弱电井

接入交换机

分路器光纤配线架

光纤配线架 RJ配线架

光纤配线架

六类水平铜缆

室内水平光缆 ONU

TO

熔接点

尾纤

分路器免熔配线架 分纤箱
预端接水平光缆

ONU

传统局域网
布线

传统POL
布线

长飞POL
布线

光跳线
RJ45跳线

综合布线 主干 水平 工作区

传统局域网 光缆/光配线架 六类铜缆/RJ45配线架 铜跳线/面板

传统POL 光缆/光配线架 水平光缆/光配线架 铜跳线/光跳线/面板

长飞POL MPO主干光缆/免熔配线架 预端接水平缆/分纤箱 铜跳线/光跳线/面板

熔接点



快速部署/操作简单 超低损耗/超抗弯性能 超长寿命/高可靠性

全链路采用预端接产品，无需熔接，
提升1-2倍的施工效率

连接操作只需拔插接头，
无需专业技术人员

光缆采用G657B3超抗弯光纤，最小弯曲半径5mm

产品采用超低损散件，并均通过

3D检测，插损低且稳定；
负光纤高度控制，对接不损伤光

纤端面

光纤动态疲劳系数值为27

极限弯曲半径情况下，失效率
仅不到百万分之10

抗弯G.657.B3光纤



序号 产品名称 备注

① iCONEC抗弯曲单模单芯跳线/Φ2.0,LSZH,LC/UPC-SC/UPC,3m 低损耗、高抗弯

② iCONEC机架式光分路器 模块化

③ G4机架式光纤配线架/1U 预端接

④ iCONEC预端接主干光缆 预端接

⑤ iCONEC预端接水平光缆 预端接

⑥ iCONEC单口面板，带防尘盖，平口 光铜混用

⑦ iCONEC-ONU单元箱 自带专有线槽

⑧ iCONEC六类非屏蔽U/UTP数据跳线，3米

弱电井

2F

1F
分路器光纤配线架

光纤配线架

OLT

光纤配线架
ONU

TO

4
8

8

123

3

5

3

6
1

7

7
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• 机房机柜
使用
场景

特点

• 静音导轨，滑动顺畅

• 透明上盖，方便施工

• 翻盖式前面板，保护光接头的同时方便操作

• 专用主干光缆紧固装置，保护主干光缆

• 模块化设计，可更换不同功能模块，满足不同需求

• 全阻燃材质，满足UL-94V0



• 用于中高层、高层楼宇垂直布线，能在弱电间进行拖

拽施工

使用
场景

产品
性能

接头：

低损耗：

光缆机械性能：

产品环境要求：

阻燃要求：

颜色：

结构特点：

包装：

单模MPO

小于0.2dB

允许拉伸力长期/短期：200/660N

允许压扁力长期/短期：300/1000(N/100)

-20℃~60℃

满足IEC60332-3

黑色或黄色

专用拉手方便拖拽施工，与ODN节点产品配

合使用时，有固定绑扎接口

塑料袋+纸盒



• 用于楼层弱电间
使用
场景

产品
特点

• 亮面象牙白外观

• 优质铰链，箱门开合顺滑

• 重量轻，一个人即可安装

• 采用胶条，堵头密封，防止灰尘进入

• 全铝合金材质，保证结构强度

• 内部空间宽敞，操作方便，保证光纤弯曲半径

• 模块化设计，可装分光器，可装适配器模块

• 全阻燃材质，满足UL-94V0

• 产品环境要求：-20℃~60℃

• 材质：金属 进缆 出缆

分支器卡座 光缆固定座

绕纤筒 MPO模块盒



• 水平布线
使用
场景

产品
特点

• 多种施工方式，可穿管，可拖拽，可推进

• 抗弯光纤，最小抗弯半径5mm

• 低插损：不大于0.2dB

• 快捷的接头组装，如右图：

• 光缆机械性能

• 允许拉伸力长期/短期：200/660N

• 允许压扁力长期/短期：300/1000(N/100)

• 全阻燃材质，满足UL-94V0



• 桌面，挂墙
使用
场景

产品
性能

• 亮面象牙白外观

• 金属镀铬拉手，不易损坏

• 结构紧凑，外观小巧

• 内置ONU翻板，方便操作

• 配置专用线槽，收纳近桌面端的各种线缆

• 全阻燃材质，满足UL-94V0

• 材质：金属

电源插座 机箱

ONU固定位置 箱门



ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2标准

•采用多股绞合线电

缆，跳线柔韧性好

•水晶头压接簧片整

体镀金

•光铜混用

•组合式结构，前后双层面板设计

•阻燃性能达到UL94V-0级

•坚实的锌合金压铸外壳

•无需工具即可进行IDC端接

•磷青铜接触弹片，镀厚金

• 23AWG  实心铜导体

•中心骨架，分隔开对绞线，提高串音性能

护套 sheath

单面涂塑铝箔 Single plastic coated aluminum

排流线 Drainage wire

中心骨架 Central cross

聚酯薄膜 Polyester film



像铜缆一样的安装和使用

序号 指标 铜缆 预端接光缆

① 布线拉力 100N 200N/660N

② 弯曲半径 外径4倍（约25mm） 外径10倍（≥25mm）

③ 防火等级NEC CMP/CMR/CM OFNP/OFNR/OFNG

④ 线槽利用率 25％~30% 30％~50％

⑤ 成端方式 水晶头压接 工厂预制

均满足建筑与建筑群综合布线系统工程设计与验收规范（GB/T50311,GB/T50312）
要求



➢ 预端接，全链路
无熔接

➢ 全产业链优势

安全可靠

OPEX CAPEX

CAPEX降低50%

• 水平光缆代替铜缆

• 节省弱电间空间

• 节省桥架50%空间

• 全链路无需熔接，减少施工工序

• 部署简单，提高施工效率80%

更安全更可靠

• 光通信不受电磁干扰，保密性高

• 超抗弯光纤，降低施工部署带来的风险，

增加线路可靠性

• 超低损插头，增加系统连接的可靠性

• 超长寿命，低失效概率

降低OPEX

• 线路即插即用，无需专业维护人员

• 一次部署无需升级

• 光纤无老化问题，基本无需更换

POL综合布线方案



谢谢！


